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Visualsub est concepteur et fabricant de systèmes de vision 

sous marine. Nous concevons des caméras étanches, en inox, en 

matière synthétique, des phares à led, des valises de vision et 

ŘΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘ ǾƛŘŞƻ Ŝǘ ŘŜǎ ǊŀŎƪǎ ǎǘŀƴŘŀǊŘǎ ŘŜ мф ǇƻǳŎŜǎΦ 

 

Nous développons régulièrement de nouveaux produits, pour 

répondre à la demande de nos clients.  

 

Notre crédo est Υ ǇǊƻŘǳƛǘ ǎƛƳǇƭŜΣ ŦƛŀōƭŜΣ ŘΩǳƴŜ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜ 

ǎƛƳǇƭŜ Řŀƴǎ ƭŜ ƳƻƴŘŜ ŜƴǘƛŜǊΣ Ŝǘ ƛƴǘŜǊŎƻƴƴŜŎǘŀōƭŜΧ ¦ƴŜ 

standardisation maximale, un stock toujours disponible, des 

ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǎǳǊ ŞǘŀƎŝǊŜ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǊŞǇƻƴǎŜ ǊŀǇƛŘŜΧ  

« Votre chantier devait commencer hier ! ηΧ  
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Fiche technique phare de casque 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPhhaarree  lleedd  55  wwaattttss  
 
Puissance :   170 lumens 
Conso :   250 mA (régulé et thermostaté) 
Portée :    2 à 3 mètres 
Corps :    inox 316L ou Erthalyte noir 
Optique :   méthacrylate 50 mm  
Profondeur max :   50 mètres avec presse étoupe 
    300 mètres avec « Jupiter 10TP/M » 
    300 mètres avec « Marsh marine » 
Dimensions :  140 mm x 50 mm 
Alimentation :  12 à 28 volts CC  250mA, alim et masse 
Câble :   н Ȅ мƳƳч όƧǳǎǉǳΩŁ рлл Ƴύ  
 
Option :    bague adaptatrice pour support casque 
    Bloc autonome ni-cd 
    Bloc lithium ion 
     
  

http://www.visualsub.com/
mailto:contact@visualsub.com


 

http://www.visualsub.com    mail : contact@visualsub.com    tel : 33(0) 609 096 124 4 
 

Fiche technique camera casque 

 

 

 

 

 

 

 

Caméra couleur super HAD Panasonic 
 
Définition :   420 lignes 0.5 lux 
Objectif :   87° terrestre (75° subaquatique) 
Profondeur de champ :  20cm à 10 mètres 
Corps :    inox 316L ou Erthalyte noir 
Optique :   méthacrylate 12mm  
Profondeur max :   50 mètre avec presse étoupe 
    300 mètres avec « Jupiter 10TP/M » 
    300 mètres avec « Marsh marine » 
Dimensions :  140 mm x 44 mm 
Alimentation :  12volts 250mA, alim et masse 
Signal vidéo :  1 vcc   
Câble :   150 mètres (2conducteurs blindé extra souple) 
    Jaune, vert, bleu, rouge, noir 
 
Option :    bague adaptatrice pour support casque 
    /ŃōƭŜ ŎƻŀȄƛŀƭ όƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ en 220 v ~) 
    Capteur N&B haute sensibilité (550 lignes/0.02 lux) 
    Capteur 540 lignes 
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Fiche technique pelicase1550  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pélicase 1550 :  valise pélican étanche  
Description :  système écran et alimentation caméra. 
    Ecran 12 ΨΩ ǘŦǘ   1180x640 couleurs 
    Espace de rangement mousse 
Autonomie :  5h00  caméra et écran  en fonction 
Dimensions :  52,5 cm x 43,7 cm x 21,7cm 
Alimentation :  12 volts 1 ampères (chargeur extérieur) 
Signal vidéo :  1 Vcc   
Options :    Sélecteur 4 caméras maximum    
    9ŎǊŀƴ ƧǳǎǉǳΩŁ мнΩΩ ǘŦǘ  
    Enregistreur numérique 
    Chargeur intégré 

Autonomie  10h00 
Tropicalisation 
Accu NiMh 
Enregistreur numérique nomade sur disque dur  

  

http://www.visualsub.com/
mailto:contact@visualsub.com


 

http://www.visualsub.com    mail : contact@visualsub.com    tel : 33(0) 609 096 124 6 
 

 

Fiche technique pelicase1200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pélicase 1200 :  valise pélican étanche  
Description : système écran et alimentation caméra. 
 Ecran 9 ΨΩ ǘŦǘ  
    
Autonomie : 3h00  caméra et écran  en fonction 
Dimensions :  23,8cm x 18,4 cm x 10,3 cm 

 

Alimentation :  12 volts 1 ampères (chargeur extérieur) 

Signal vidéo :  1 Vcc   
 
Option :    Sélecteur 4 CAMERAS maximum 
    Enregistreur numérique sur carte SD 
    Tropicalisation 

Batterie 05h00 autonomie 
    Batterie NIMh 
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Fiche technique camera coax casque 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Caméra couleur super HAD Panasonic 
 
Définition :   480 lignes 0.5 lux 
Objectif :   87° terrestre (75° subaquatique) 
Profondeur de champ :  20cm à 10 mètres 
Corps :    inox 316L ou Erthalyte noir 
Optique :   méthacrylate 8mm  
Profondeur max :   50 mètre avec presse étoupe 
    300 mètres avec « Jupiter 10TP/M » 
    300 mètres avec « Marsh marine » 
Dimensions :  145 mm x 50 mm 
Alimentation :  220 volts 250mA, alim et masse par boitier spécifique 
Signal vidéo :  1 vcc   
Câble :   300 mètres (câble coaxial) 
    Vert, noir 
 
Option :    bague adaptatrice pour support casque 
    Capteur N&B haute sensibilité (550 lignes/0.02 lux) 
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Fiche technique camera coax LED 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Caméra couleur super HAD Panasonic 
 
Définition :   480 lignes 0.5 lux 
Objectif :   87° terrestre (75° subaquatique) 
Profondeur de champ :  20cm à 10 mètres 
Corps :   inox 316L ou Erthalyte noir 
Optique :   méthacrylate 8mm  
LED :     5 led de 20 000 mcd 1m à 1.5 m de portée 
Profondeur max :   50 mètre avec presse étoupe 
    300 mètres avec « Jupiter 10TP/M » 
    300 mètres avec « Marsh marine » 
Dimensions :  145 mm x 50 mm 
Alimentation :  220 volts 250mA, alim et masse par boitier spécifique 
Signal vidéo :  1 vcc   
Câble :   300 mètres (câble coaxial) 
    Vert, noir 
 
Option :    bague adaptatrice pour support casque 
    Capteur N&B haute sensibilité (550 lignes/0.02 lux) 
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Fiche technique rack 5U  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Rack 5U :   Système encastrable 5 pouces 
Description : système écran et alimentation 4 caméras. 
 Ecran 6 ΨΩ ǘŦǘ  ммулȄспл ŎƻǳƭŜǳǊǎ 
 Sélecteur caméra 
 Communication full duplex multipostes 
    
Autonomie : 30 minutes en secours 
Dimensions :  48 cm x 14 cm x 33 cm  

Alimentation :  100~240 volts  

Signal vidéo :  1 Vcc   
 
Options :    Tropicalisation 
    Autonomie 3 heures 
    Sortie quadra vision 
    Enregistreur numérique    
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Fiche technique rack 4U 

 

 

 

 

 

 

 

Rack мфΩΩΥ    4U  ou 5U  
Ecran :   7 pouces ht définition 1024x640 tft couleurs 
Description : système écran avec alimentation caméra et système 

ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎŜŎƻǳǊǎ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ŎƻǳǇǳǊŜ secteur. 
 Connexion caméra et vidéo face avant et arrière  
  
Autonomie : 1h00 avec écran et caméra en fonction 
Dimensions :  profondeur 280mm,  
Alimentation :  100/ 240 volts 50/60 Hz 
Signal vidéo :  1 Vcc   
 
 
 
Option :    н ŞŎǊŀƴǎ тΩΩ ǘŦǘ 
    Sélecteur 4 caméras maximum 
    Super ventilation /tropicalisation 
    Autonomie 10 heures 
    Sortie quadra vision 
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Fiche technique rack 3U  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Rack 3U :   Système encastrable 3 pouces 
Description : système écran et alimentation 3 caméras. 
 2 sorties Ecran 12 ΨΩ ǘŦǘ  ммулȄспл ŎƻǳƭŜǳǊǎ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊǎ  

alimentés par le rack 3U 
 Sélecteur caméra pour chaque écran 
 Quadra vision intégrée 
 Sortie 12v pour enregistreur extérieur multi canaux 
    
Autonomie : 30 minutes en secours (caméras et écrans) 
Dimensions :  48 cm x 11 cm x 33 cm  

Alimentation :  100~240 volts  

Signal vidéo :  1 Vcc   
 
Options :    Tropicalisation 
    Autonomie 3 heures 
    Enregistreur numérique 
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Fiche technique rack 1U 

 

 

 

 

 

 

 

Rack мфΩΩΥ    1U ou 2U 
Description : système écran avec alimentation caméra et système 

ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎŜŎƻǳǊǎ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ŎƻǳǇǳǊŜ ǎŜŎǘŜǳǊΦ 
 Connexion caméra et vidéo face avant et arrière  
  
Autonomie : 1h00 avec caméra en fonction 
Dimensions :  profondeur 280mm,  
Alimentation :  100/ 240 volts 50/60 Hz 
Signal vidéo :  1 Vcc   
 
 
 
Option :   Sélecteur 4 caméras maximum 
    Super ventilation /tropicalisation 
    Autonomie 10 heures 
    Sortie quadra vision 
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Fiche technique rack 3U TROPICALISE 

 

 

 

 

 

 

 

Rack мфΩΩΥ    3U 
Description : système écran avec alimentation caméra et système 

ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎŜŎƻǳǊǎ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ŎƻǳǇǳǊŜ ǎŜŎǘŜǳǊΦ 
 Connexion caméra et vidéo face avant et arrière  
  
Autonomie : 10h00 avec caméra en fonction batterie NiMh 
Dimensions :  profondeur 280mm,  
Alimentation :  100/ 240 volts 50/60 Hz 
Signal vidéo :  1 Vcc   
 
 
 
Option :   Sélecteur 4 caméras maximum 
    Super ventilation /tropicalisation 
    Autonomie 20 heures 
    Sortie quadra vision 
    Système communication 2 plongeurs 
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Fiche technique poste communication plongeurs 

 

Système de communication  plongeur  filaire : 
 
Système 2 lignes plongeurs et 1 opérateur  
Configurable full duplex ou push to talk (2 ou 4 fils) 
1 ampli indépendant par ligne (3 amplis) 
.ŀǘǘŜǊƛŜ bƛaƘ  пƘлл ŘΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ avec chargeur automatique 
Alimentation 85/260 volts ~ avec bascule sur batterie automatique 
Sortie haut-parleur extérieur 
Volume réglable  montée et descente par ligne 
Mise en service indépendante des lignes plongeurs 
Indicateur rétro éclairé 
 
OPTIONS : 
 
3 ou 4 lignes Plongeurs 
Valise étanche avec valve de dépression 
Casque micro aviation  pour opérateur surface 
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Fiche technique boitier étanche 

 

 

 

 

 

 

 

 
Description : boitier Erthalyte blanc avec hublot en méthacrylate de 15 

ƳƳ ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ 
Besoin : ƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŘŞǘŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ζ paillasse » pour une 

ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ǎƻǳǎ ƳŀǊƛƴŜ Ŝƴ ŘŞǘŜŎǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ŘƻǳŎŜ 
Réalisation : étanchéification de la sonde 
 Reconditionnement de la connectique 
 Validation des étanchéités 
 
Il est possible de fabriquer ƻǳ ŘΩƛƴǘŞƎǊŜǊ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ  

dans des boitiers étanches.  
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Fiche technique SUBEX 2.1 

 

 

 

 

 

 

Robot sous marin filoguidé.  
Structure tubulaire en acier inox mécano soudée et Erthalyte. 
Caméra couleur 420 lignes 0.2 lux 
Phares led 5w (2 unités gradables) 
Propulseurs principaux 100w  étanchéité « glace carbone » 
Propulseurs verticaux « V-Tran » 60w 
Batterie gel plombs  20 amp 12 v 
Ombilic non flottant 150 mètres 
Immersion max 200 mètres 
Autonomie 3h00 
Affichage Immersion cap Température 
Dimensions : 500 x 380x 360 
Poids 25 kg 
Valise de pilotage Pélican 1200 type Visualsub 
 

Options : 
4 phares led 5W 
4 moteurs principaux, ombilic flottant 
Accus NiMh 40 A, 
Gabarit laser 
Caméra arrière 
Caméra zoom  orientable tilt 
Valise complète avec écran 12 p, enregistreur numérique 
Chargeur rapide 
 

hǇǘƛƻƴǎ Ł ƭΩŞǘǳŘŜ : 
Accus li-ion, bras de préhension, alimentation continue 115/220v ~ 
aŜǎǳǊŜ ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ǇŀǊ ǳƭǘǊŀ ǎƻƴ 
Incrustation des data sur image vidéo 
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Fiche technique ROV 
 

 

 

 

 

 

Nous concevons et fabriquons des ROV semi autonomes ; la puissance embarquée 
permet un ombilic de petit diamètre (5mm)Σ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ǎƻǳǊŎŜ extérieure de 
courant, une autonomie de 4 à 8 heures. 
 
Ils sont fabriqués en inox et Erthalyte, utilisent des batteries NiMh, se pilotent à 
ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴŜ ǾŀƭƛǎŜ ǾƛŘŞƻ ŀŘŀǇǘŞŜ (compatible avec les caméras étanches) 
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